РАЗДЕЛ 2. Результаты испытаний валовых выбросов котлоагрегата ДКВР-10-13 на содержание вредных  веществ углерода оксида, азота диоксида, серы диоксида, взвешенных веществ.

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ

№ 104

Наименование объекта исследования:  отходящие газы котла ДКВР-10-13 

Наименование НД, устанавливающего методику проведения испытаний:            Сб. методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Л.:1989г.

Для проведения испытаний произведен отбор проб воздуха на содержание вредных веществ: углерода оксида, азота диоксида, серы диоксида, взвешенных веществ.

АКТ отбора проб   №104 


УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура 18, влажность  75%, давление  744 мм.рт.ст.

ОБОРУДОВАНИЕ И СИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

	№ п.п.
	Наименование оборудования
	Учетный номер
	Дата проведения аттестации

	1.
	Аспиратор М-822
	71974
	09.03

	2.
	Весы ВЛКТ-500
	261
	04.03

	3.
	Фотоэлектрокалориметр КФК-2
	8406246
	11.03

	4.
	Газоанализатор АМ-5
	76643
	10.03


Анализируя опытно-экспериментальные данные, полученные при испытании двух типов топлива (мазут М-100 и экспериментальное) в котле типа ДКВР-10-13 в различных режимах горения (р=7 кгс/см²) получили снижение валовых выбросов загрязняющих веществ:

азота оксида на 14%

серы диоксида на 26%

углерода оксида на 84%

взвешенных веществ на 87 %

Содержание концентраций вредных веществ определялось по аккредитованным методикам, включенным в перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий.

